
分岐工事完了届

　　年　　月　　日

松原市上下水道事業　松原市長　殿

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者

申請者

下記のとおり分岐工事が完了しましたので、届出します。

施工日   　　　　年　　　　月　　　　日

施工場所 松原市

工事種別 □新設　・　□口径変更　・　□改造　

時間 水圧 時間 水圧

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

     - φ 　　時　　分 Mpa 　　時　　分 Mpa

水圧開始 水圧終了
水栓番号 口径

・水圧検査は0.75MPa以上で10分間測定する。（許容圧力0.05MPa）
・水圧測定方法：配水管からサドル分水栓で分岐し、引込管（ポリエチレン2層管）を
　布設し、申請地内に逆止弁付ボール止水栓を取り付ける。
　サドル分水栓のBCキャップを外して水圧テスタを設置し、逆止弁付ボール止水栓を
　閉止したのち、水圧テスタにて加圧を行う。


