
松原市上下水道部上下水道管理課  

  

 

分岐工事について 

 

1. 分岐工事の日程が決まりましたら、事前に上下水道管理課まで下記の項目を連絡してく

ださい。 

① 施工日 ②指定業者名 ③現場住所 ④分岐件数 ⑤口径 ⑥現場責任者及び連絡先 

 

2. 分岐工事は月曜日から金曜日の昼間に施行してください。 

 

3. 警察許可の関係等により上記 2.による施工困難な場合は、事前に上下水道管理課に書

面にて届出を行ってください。その際は警察の許可等添付若しくは施工が困難である理由を

記載してください。 

 

4. 分岐工事の際における水圧検査については、サドル分水栓～直結止水栓まで水圧 0.75

Ｍｐａ以上で 10 分間保持してください。なお、許容圧力については 0.05Ｍｐａです。 

 

5. 分岐工事完了後、下記の書類を上下水道管理課に提出、しゅん工検査を受けてください。 

①分岐工事完了届 ②しゅん工届出書 ③施工写真 ④)自主検査書 ⑤しゅん工検査依頼

書兼給水開始前検査票 

 

6. 上記施工写真については、別紙 3 を参考に下記に記す工程毎に撮影してください。 

①水圧試験時 ②穿孔時 ③メタルスリーブ挿入時（鋳鉄のみ） ④防食フィルム施行時 

⑤配管状況（既設管の寄り・深さ） ⑥中間転圧時 ⑦最終転圧時 ⑧仮復旧完了時 ⑨メ

ーターボックス設置時  

※分水栓止水工事が必要な場合 

⑩分水栓閉止時 ⑪防食フィルム施工時 ⑫仮復旧完了時 

注1） メタルスリーブ挿入時は必ず挿入前後における挿入機の写真を撮影してください。 

注2） 給水材料は全て材料毎に写真撮影し品名・規格・仕様等を記載し分岐替工事完了後に

提出してください。 

 


