
松原市上下水道事業　松原市長　殿

（　　　　　　  　　　　 　　　）

　水道法第２５条の４第３項の規定により、下記給水装置工事について主任技術者の責任において自主検査を

実施しましたので報告いたします。

　松原市

　 　　年　 月　　　日

結果

 1.　配管の口径、ルート、構造はよいか。 □良 ・ □否

 2.　図面には各部分の材料、口径、延長を記入しているか。 □良 ・ □否

 3.　給水管及び給水用具は市指定材料を使用しているか。 □良 ・ □否

 4.　給水管及び給水用具の位置は図面と整合するか。 □良 ・ □否

 5.　所定の深さが確保されているか。 □良 ・ □否

 6.　継手箇所において適切な接合がされているか。 □良 ・ □否

 7.　水の汚染 ・ 破壊 ・ 浸食 ・ 凍結等の対策はよいか。 □良 ・ □否

 8.　各種ＢＯＸは適正に設置しているか。 □良 ・ □否

 9.　クロスコネクションがされていないか。 □良 ・ □否

 1.　穿孔部分にはコア等が施されているか。 □良 ・ □否

 2.　出水量はよいか。 □良 ・ □否

 3.　止水栓 ・ メータ設置場所は市基準通りか。 □良 ・ □否

 4.　止水栓 ・ メータ等は逆付、傾きがないか。 □良 ・ □否

 5.　止水栓はＢＯＸの中心で、操作に支障がないか。 □良 ・ □否

 6.　メータは検針 ・ 取替が容易にできるか。 □良 ・ □否

 7.　メータ等に異物（ノリ等）の詰まりはないか。 □良 ・ □否

 1.　配水管の水圧 ・ 水量等に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直結されていないか。 □良 ・ □否

 2.　ウォーターハンマーを発生する恐れのある給水用具を使用していないか。 □良 ・ □否

 3.　逆流防止のための給水用具の設置、吐水空間はよいか。 □良 ・ □否

 4.　ストレーナー等に異物（砂、ノリ）等による目詰まりはないか。 □良 ・ □否

耐圧検査 １MPaによる水圧テストで漏水 ・ 抜け等の確認。 □良 ・ □否

水質確認 臭気 ・ 味 ・ 色 ・ 濁りが観察により異常でないこと。残留塩素0.1㎎/ℓ以上 □良 ・ □否

申込人に対し、給水用具等の取扱説明を行ったか。 □良 ・ □否

配管ルート、しゅん工図について説明を行ったか。 □良 ・ □否
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通水したあと各給水用具からそれぞれ放流し、メータ経由の確認及び出水量動作状態などに
ついて確認。

□良 ・ □否


